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a. 裝上後照鏡配件 b. 使用板手固定螺絲帽
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閃爍次數 狀況 故障說明
1 電池需要充電 1. 造成車速變慢

2. 請充電
2 電池電壓太低 1. 電池已經沒電

2. 請關閉電源，並盡速充電
3 電池電壓太高 1. 電池的電壓已經超出允許範圍。如果此

時代步車還在充電中，請將充電器的插頭
拔除
2. 通常發生在行駛於下坡時，請先下車並
關閉電源，等待數分鐘後再重新開機，狀
況應可解除

4 超出電流設定值 (15 秒 ) 1. 爬坡坡度太陡，導致電流過大，請先
下車並關閉電源，等待數分鐘後再重新開
機，狀況應可解除
2. 檢查馬達及其線路有無短路
3. 檢查電磁煞車有無故障

5 電磁煞車器故障 1.請檢查電磁煞車撥桿，是否在正確檔位
2. 檢查電磁煞車有無故障或短路

6 不當使用撥桿 1. 請放開撥桿並重新開機
2. 檢查 5KVR變速器是否故障

7 方向控制器 (5KVR) 故障 1. 檢查 5KVR變速器是否故障或短路
2. 檢查速度旋鈕是否故障或短路

8 馬達故障 1. 檢查馬達及線路是否短路或斷路
2. 請檢查馬達端子有無漏接

9 控制器故障 1. 與您最近的授權經銷商或認證的技術人
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:sales @ freerider.com.tw
http://www.awayougo.com.tw

2015.04.07  V4


